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A mata dos Capuchos, inserida na Serra de Sintra, é composta por árvores centenárias como carva-
lhos, aveleiras, medronheiros, carrascos, buxos, azevinhos, entre outras espécies autóctones. Foi 
neste meio, em harmonia entre o Homem e a Natureza, que em 1892 se construiu o Reservatório 
dos Capuchos, o mais antigo destes Serviços, sendo o percursor do abastecimento de água a 
Sintra. Composto por uma célula com capacidade para armazenar 1500m³, a que corresponde uma 
altura de quatro metros e meio, este reservatório recebe a água captada em algumas das nascentes 
da serra de Sintra, nomeadamente Encosta do Sol e Queimada Alta. Recebe também água com 
origem na EPAL, através de uma conduta elevatória proveniente da Estação Elevatória de Monser-
rate.

Quando entrou em funcionamento, armazenava a água captada nas nascentes da Serra de Sintra, 
a qual era depois transportada para os Reservatórios da Quinta Velha e do Campo, de onde se 
abastecia a Vila de Sintra. Atualmente contribui para o abastecimento ao Penedo, Casas Novas e 
Azóia.

Já em 2004 os SMAS-SINTRA, partindo do princípio da sustentabilidade económica e ambiental, 
elaboraram um projeto para o reservatório dos Capuchos, com a instalação de um sistema de forne-
cimento energético tendo por base o recurso solar, também denominado sistema fotovoltaico. Seis 
módulos fotovoltaicos perfazendo cerca de 1000 Wp, complementados com 12 baterias de 2Volt 
para o armazenamento e outros equipamentos adicionais necessários foram instalados para a 
produção de energia elétrica autónoma. Em 2005 foram instalados os equipamentos de consumo, 
nomeadamente iluminação, sistema de telegestão (constituído por atuadores das válvulas, medidor 
de nível, medidor de caudal e medidor de pressão), e sistema de tratamento de água, assim como 
a interligação entre os dois sistemas produção e consumo de energia, tornando esta instalação um 
exemplo no que concerne ao uso de energias renováveis. Os equipamentos referidos são alimenta-
dos por um gerador, caso as condições climatéricas não possibilitem a produção de energia elétrica 
pelo sistema fotovoltaico, �cando asseguradas as condições de funcionamento.


